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Inyeccion avanzada de termoplasticos

El curso aporta al técnico de inyeccidn los maximos elementos de juicio para analizar y optimizar el proceso de inyeccion,
facilitando instrumentos de calculo que le ayuden a tomar decisiones para minimizar costes.

Datos del curso Precio
5 20, 25 y 27 de junio * Asociados al CEP: 410€ *
* No asociados al CEP: 550€ *
16.00 - 20.00h *IVA no incluido
X 12h Importe bonificable
E= Videoconferencia aproximado:

156€ por alumno

Dirigido a Incluye ) \
Este curso esta dirigido a * Material docente Pasos bara inscribirse
profesionales del sector de la * Certificado del curso P

inyeccién del plastico, que quieran * Acceso campus online 1 Rellenar el formulario de

mejorar sus procesos de inyeccion,
y que quieran conocer una técnica

preinscripcion.

de inyecci(')n analitica avanzada. 2 Cuando el curso llegue al minimo de
Estd especialmente preparado para inscritos, os confirmaremos su

el departamento de produccién, de realizacion.

ingenieria de procesos, proyectos 3 Bealizar ol page online o por

y desa rroIIo. transferencia bancaria.

RESERVAR PLAZA

Temario \ )
Caracteristicas del material que influyen determinantemente en la

inyeccion y la calidad de la pieza. Cristalinidad y Teoria de la curso bonificable
InyeCC|On % ¢Como bonificar la formacion?

» Materiales plasticos. Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de
inyeccion, segun se trate de materiales amorfos o critalinos - /
* Estudio del nivel de cristalinidad para la obtencién de una pieza con

buenas caracteristicas de resistencia mecanica, quimica, dimensional, etc.

* Cémo varia la fluidez al transformar y/o degradar el material, segun lotes

o con la adicién de refuerzos (minerales y fibras de vidrio)

* Variacién de la contraccién en funcion de la fluidez y el porcentaje de

refuerxo del material (variaciones segun lotes y porcentaje de reciclado)

» Temperaturas de transicion vitrea (Tg) y de fusiéon (Tm) en amorfos y

critalinos

* Presiones (inyeccidn, remanencia, contrapresion)

* Temperaturas (perfil del cilindro, de masa, de molde)

Los parametros de maquina con maxima influencia sobre la calidad
de la pieza

* El proceso de inyeccién paso a paso. Sintesis

* Presiones (inyeccidn, remancia, contrapresion)

* Temperaturas (perfil del cilindro, de masa, de molde)
* Velocidades (de inyeccién y de carga)

» Tiempos (remanencia, refrigeracién)

Metodologia para la puesta en marcha de molde

* Analisis del ciclo

* Metodologia de la puesta en marcha

* Representacion grafica de una puesta en marcha

* Estudio del llenado progresivo en moldes multicavidad

* Estudio de la caida de presion durante el llenado

* Simulacién por ordenador del llenado balanceado de una pieza

Metodologia y cdlculos para la optimizacion analitica del proceso

* Determinacion de la maquina mas idénea. Calculos a realizar

* Presidn y velocidad de inyeccién mas éptimas

* Calculo de la presion de remanencia y su tiempo de actuacién mas
idéneas

* Velocidad tangencial del husillo maxima admisible para el material.
Calculo del valor de r.p.m. 6ptimo

* Tiempo de refrigeracién. Calculo estimado

» Determinacion de las tolerancias del proceso

Portabilidad entre diferentes maquinas

Otros elementos de gran influencia en la optimizacion del proceso
de inyeccion

Taller Interactivo

Inscribete directamente en la web:
www.cep-plasticos.com/cursos-buscador

Contactanos:
Sergi Vilasis, Responsable de Formacion del CEP

Tel. directo: 609 00 21 88
Tel. del CEP: 93218 94 12
Correo electrénico: formacion@cep-plasticos.com



https://www.cep-plasticos.com/reservar_plaza/inyeccion-avanzada-de-termoplasticos
https://cep-plasticos.com/bonificacion-cursos/

Objetivos

* Aportar al técnico de inyeccidn los maximos elementos de juicio para poder analizar y optimizar el proceso de
inyeccién, desde la prueba de molde hasta la puesta en marcha y otpimizacién del proceso de inyeccién, facilitando
instrumentos de cdlculo que le ayuden a tomar decisiones para minimizar costes y optimizar la calidad de la pieza.
* Se estudian todos aquellos factores que influencian el proceso: maquina, molde, disefio, material y contraccién.

* Para ingenieria de proceso, se presenta la metddica para crear la «venta de proceso».
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